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1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST
Klasyfikacja robét

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
32234000-2 Kamery telewizyjne o obwodzie zamknietym

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych dla. projektu: ,Rozbu-
dowa placu kompostowni odpaddw zielonych na terenie zakladu EKO DOLINA Sp. z o.o.
zlokalizowanego na dziatce nr 7/58 w tuzycach” Rozbudowa Instalacji CCTV

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.
Uwaga:

Ze wzgledu na rozbugowe systemu CCTV przyjeto w opracowaniu urzadzenia produkcji
GE jako juz zastosowane i w celu zachowania jednolitosci sprzretu. Zmiana urzadzen na
sprzet /o nie gorszych parametrach/ innego producenta wymaga zgody Inwestora i
projektanta

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotycza zasad wykonywania
robot zwigzanych z wykonaniem instalacji teletechnicznych a wszczegdlnosci wykonanie

robot zwigzanych z:

— kompletacjq wszystkich materiatdéw i urzadzen,

— wykonaniem wszelkich potrzebnych robét pomocniczych (w szczegdlnosci roboty
$lusarsko-spawalnicze i malarskie),

— zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatdw, urzadzen i rozdzielnic w sposob i w
miejscu zgodnym z dokumentacjg techniczng,

— dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, oprzewodowania, wewnetrznych szyn
zbiorczych, przy uzyciu materiatéw oraz srodkdw wg dokumentacji technicznej,

— wykonaniem wewnetrznych I zewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen
wyrownawczych pomiedzy poszczegdlnymi elementami instalacji elektrycznej oraz innymi
metalowymi elementami z szyng uziemiajaca obiektu,

— wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéow
instalacji zawartych w dokumentaciji,
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— przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
— montazem urzadzen oraz rozdzielnic w miejscach okreSlonych w dokumentacji
technicznej,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badafn oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujagcymi montowany element linii teletechnicznej.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi
normami.

1.5 0Ogolne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6 Dokumentacja robét montazowych
Dokumentacje rob6t montazowych stanowia:

— projekt wykonawczy i przetargowy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z
2005 r. Nr 75, poz. 664),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien
publicznych), sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawq z 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobdéw lub
zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobdw,

— protokoty odbiordw czeSciowych, koricowych oraz robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. — Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Instalacje teletechniczne nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt montazowych opracowanej dla
konkretnego przedmiotu zamdwienia.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Zastosowane rodzaje, typy i ilosci materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatdw przywotane w
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dokumentacji projektowej stuzg ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wiasciwosci i wymogdw technicznych zatozonych w dokumentacji projektowe;j.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

— spetniania tych samych wiasciwosci technicznych (niepogorszenia parametréw
technicznych instalacji),

— przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Rodzaje materiatdéw
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji teletechnicznej powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
Informacje techniczne o zastosowanych materiatach i wyrobach w tym $wiadectwa
jakosci, Swiadectwa homologacji, $wiadectwa zgodnosci, instrukcje montazu i eksploatacji,
czy tez gwarancje producentéw powinny by¢ przygotowane na:

1. .Kazdy odcinek fabrykacyjny kabla miedzianego lub $wiattowodowego
Urzadzenia transmisyjne,

Patchcordy,

Urzadzenia sygnalizujace,

Urzadzenia kontrolne,

Rejestratory CCTV,

Kamery

Urzadzenia pomiarowe,

© No kWD

2.2 Warunki przyjecia na budowe materiatow
Wyroby do robot montazowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej ST,

— s wihasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow,

— dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac sie
przy temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie mogg by¢
zrzucane i przewracane na ich tarcze.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych — wyrobdw i materiatéw
nieznanego pochodzenia.
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Przyjecie materiatéw i wyrobédw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.3 Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Kable nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjg producenta, w zaleznosci od typu kabla.
Pozostaty sprzet i osprzet podstawowy i pomocniczy nalezy przechowywac w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych itp. Szczegodlnie nalezy chroni¢ przed
wplywami  atmosferycznym oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

3 SZCZEGOrOWE MINIMALNE PARAMETRY WYBRANYCH MATERIA-
rOW I SPRZETU

3.1 Kamera stacjonarna
Charakterystyka

UVC-XP3-HR-P

= Kamera kolorowa Ultrawiev 1/3" 540 TVL WDR (XP3), OSD, 0.5lux / 0.1/F1.2, BLC
= Posure - technologia najnowszej generacji

* Rozdzielczo$¢ 540 linii TV

= Zakres dynamiki 95dB (typowo), 120dB (max)

* Opcjonalne wyjscie ze skanowaniem progresywnym

= Standardowo dostarczane podtaczenia BNC i UTP

= Niskie zuzycie energii

= Wspditpracuje z obiektywami o recznej, DC i automatycznej regulacji przestony

* tatwe w obstudze za pomocq 5 przyciskdw menu instalacyjne i konfiguracyjne

= Fabryczne tryby ustawien zoptymalizowane dla réznych $rodowisk

3.2 Obiektyw
- 1/3"
= 2.8~8mm
= F0.95 - T360,
= (CS Mount

3.3 Obudowa zewnetrzna, z grzalka 220Vi zasilaczem kamery 24 VAC
CHW300/IP66/24VAC

Specyfikacja

= Konstrukcja Aluminiowy odlew kokilowy lub wytlaczany, powlekany farba epoksydowa
= Klasa IP IP66 lub IP65
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* Opcje uchwytéw Sufitowa lub scienna wersja uchwytéw przewodow
= Grzalka 220 VAC, 70 W

= Zasilacz Wejscie 220 V AC / wyjscie 24 V AC

= Dopuszczalna dtugos¢ wewnatrz 300 mm

=  Wymiary: 410 x124 x 121 mm (D x W x S)

3.4 Uchwyt scienny
CBCM170

Wspornik kamery wewnetrznej, $cienny lub sufitowy, dtugo$¢ 170mm, przewody ukryte w
uchwycie

3.5 Adapter /Uchwyt stupwy/
PA1

Uchwyt do stupka lub stelazu pod uchwyt scienny od obudowy zewnetrznej - dla 1 obudowy

3.6 Rejestrator wielokanatowy
TVR-4016-4TEA

Rejestrator cyfrowy Truvision, 16-wej. 4TB HDD, 400fps CIF, 200fps 2CIF, 100fps
4CIF,Ethernet, 16-wej. Audio, e-SATA, CD/DVD

Specyfikacja
Video

= Poziom sygnatu wideo AGC, 0.7 do 1.4 V pk-pk
» Rozdzielczos¢ pozioma 704 piksele
» Rozdzielczo$¢ pionowa 576 pikseli
= Standard kompresji wideo H.264
= Monitor A Wyjscie petnoekranowe oraz z podziatem ekranu, typu Composite, ztacze
= BNCE
=  VGA : Wyswietla to samo, co monitor A
= Monitor B Wyjscie petnoekranowe oraz z podziatem ekranu, typu Composite, ztagcze
= BNCE
* 4016 - Wyswietlanie z podziatem ekranu petnoekranowe, typu quad oraz z
= podziatem na 9, 12 oraz 16
Rejestracja

= Dysk twardy 6 dyskow SATA z technologig SMART zwiekszajacq zywotnos¢ dyskow
» Rozdzielczos¢ 4CIF (704x576), 2CIF (704x288), CIF (352x288) oraz QCIF (176x144)
= 400 ramek/sek. CIF, 200 ramek/sek. 2CIF, 100 ramek/sek. 4CIF

= Pasmo Do 2 Mbit/sek. na kanat, skalowalne

= Tryb Reczny, Harmonogram, Ruch i Alarm
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= Standard kompresji OggVorbis, 16Kb/sek.
=  Wejscia 16 kanatéw, BNC
=  Wyjscie 1 BNC
= Detekcja ruchu, sabotazu kamery oraz maskowanie stref prywatnych
= Liczba stref na kamere 396 (siatka 22 x 18)
Obstuga

= System operacyjny VxWorks real-time OS

= Uzytkownicy Administrator, Menedzer, Operator & 13 dodatkowych
Siec

= Typ 10/100 Base-T, RJ-45

= Protokoty TCP, IP, ARP, RARP, PPP, PPPoE, DHCP, SNMP
Inne

Modem ADSL oraz gniazdo linii PSTN dla transmisji alarmowej e-SATA 1
Archiwizacja

Audio i Video Przy pomocy wbudowanej nagrywarki CD/DVD, USB2.0 lub e-SATA
Ztacza

= Port szeregowy RS-232 RJ-45
» Port sterujgcy PTZ RS-485 Ziacze Srubowe
= USB1

Pulpit Ztgcze Srubowe

Obstuga alarméw

= Monitor alarméw Mon A lub B (konfigurowalne)

= WejScia alarmowe 16 programowalnych NO/NC

* Wyjscia alarmowe 4 wyjscia przekaznikowe
Pozostate parametry

= Napiecie wejsciowe 90 do 135 VAC / 180 do 256 VAC, 47 do 63 Hz

=  Pobdr mocy max 126 W

= Temperatura pracy -10 do +50°C

=  Wilgotnos¢ wzgledna 10 do 90%

=  Wymiary (szer. x wys. x gteb.) 435 x 95 x 455 mm, 19" (2U)

= Waga Maks. 11kg

= Montaz Opcjonalny zestaw do montazu w szafie typu rack
Wymagania dla komputera z oprogramowaniem zarzadzajacym

=  Procesor Intel 1 GHz lub szybszy
=  Pamie¢ minimum 1GB RAM
= System operacyjny Windows XP, Vista lub Windows 7

strona 8



N Rozbudowa placu kompostowni odpadow zielonych
g ZN:j;:]?a: na terenie zaktadu EKO DOLINA Sp. z 0.0.
emex zlokalizowanego na dziatce nr 7/58 w tezycach
POLNOC Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét telekomunikacyjnych

= DirectX: 9.0 lub nowszy
* Przegladarka Microsoft Internet Explorer 6.0 lub nowsza

3.7 Klawiatura do kamer
KTD-405U

Pulpit sterujacy z joystickiem do sterowania P/T/Z, 2x RS485, RS422, 12V DC, uniwersalny
Specyfikacja

= Napiecie wejsciowe: 9 V AC/12 V DC

= Moc:5W

= Dane RS485 zmodyfikowany protokdt multiplekserowy

= Multiplexer, ztacze R145

= Dane RS422 zmodyfikowany protokét Digiplex, ztacze R145

= Dane RS232, ztacze R145

* Programowanie bezposrednie 8 pozycjowy przetgcznik DIPswitch
= Przetwornik dZzwieku Intervox czeS¢ nr BRT1209P06C

= Wejscie mikrofonu ztacze RJ11

= Klawisze: 40 klawiszy wciskania chwilowego

= Joystick 3 osiowy

= Waga: 0,88 kg

*= Obudowa: Aluminiowa z gornymi okuciami z plastiku i tworzywa ABS

3.8 Monitor LCD 19",
GEL-19SV

1280*1024 (SXVGA), 5:4, kontrast 500:1, jasno$¢ 300cd/m2, pix pitch 0,29mm, 2x BNC
infout, 1x S-Video,1x DVI in, 1x VGA in, Component z audio in, 2x audio in/out, podstawa w
komplecie, standard VESA (100), kat widzenia (H/V) 170x170 st., czas Tr/Tf 2/6 ms

3.9 Studnia kablowa SKR-2

Wersja z dwuelementowym korpusem

Studnia musi posiadac¢ dwa zaslepione otwory (2 szt. na kazdej Sciance) o wymiarach
290x300 mm i 320x300 mm.

Maksymalna liczba rur w ciggu gtéwnym 4 sztuki.
Wyposazenie kompletnej studni:

- korpus betonowy dwuelementowy

- rama klasy D

- nakrywa klasy D

- rury wsporcze 4 szt.

- uchwyty 2 kablowe 4 szt.

zgodne z norma wieloarkuszowg ZN-96/TPSA
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3.10 Pozostate materiaty

kable
ztacza
" rury
* inne zastosowane na budowie
Muszg by¢ zgodne z norma wieloarkuszowg ZN-96/TPSA oraz z obowigzujgcumi
unormowaniami

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI

Prace mozna wykonywa¢ przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5.1 Transportu materiatdw i wyrobdw do robot instalacji teletechnicznych

Podczas transportu na budowe oraz ze skiadu przyobiektowego na budowe nalezy
zachowac ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatdw do montazu. Minimalne temperatury
wykonywania transportu ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji, wynoszg dla kabli
nawinietych na bebny: —15°C oraz —-5°C dla zwinietych w "6semke" odcinkow.

Wszelkie elementy konstrukcyjne nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcjami i zaleceniami
producenta — zaréwno elementy stalowe jak zelbetowe. Stosowad dodatkowe opakowania
np. bebny w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

Bebny z kablami muszg by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed przesuwaniem sie.
W Zadnym przypadku nie nalezy dopusci¢ do uderzania w zwoje kabla tarczg sasiedniego
bebna. Bebny z kablami mozna transportowac tylko w pozycji stojacej — na tarczach.

6 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg
techniczng. dokumentacjg producenta sprzetu i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i jako$¢ wykonanych robdt. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem,
wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

6.1 _ Uktadanie kabli i przewoddéw

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuije:
— wyznaczenie trasy linii kablowej,

W trakcie instalacji kabla nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni giecia i
wiasciwg ochrone kabla przed mechanicznym uszkodzeniem powitoki zewnetrzne;j.
Dopuszczalny promien zgiecia kabla dla kabli telefonicznych miedzianych podany jest przez
producenta kabli.
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Montaz przewoddw miedzienych obejmuije:
— przemieszczenie w strefie montazowej,
— ZzZiozenie na miejscu montazu wg projektu,

— Wyznhaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach, $cianach lub podtozach,

— osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, Srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakdéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

— oznakowanie zgodne z PN-EN 60446:2004 “Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy
wspdtdziataniu  cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewoddéw barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych”,

— roboty o charakterze ogdéinobudowlanym po montazu kabli i przewoddw jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustéw, montaz przykry¢
kanatéw instalacyjnych,

— przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogq by¢ narazone na naciggi i
dodatkowe naprezenia. Przy prowadzeniu instalacji w rurkach nalezy zachowac odpowiednie
promienie giecia rurek. Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku podane sq w tablicy
ponizej.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47

Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 | 250 | 350 | 450

Poszczegdlne elementy rurek nalezy taczy¢ za pomocag przewidzianych do tego celu
ztaczek (lub przez kielichowanie). Koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na
gtebokos¢ do 5 mm. Ppuszki powinny byé osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna
(zewnetrzna) krawedZ po otynkowaniu Sciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

6.2 Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych
1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac zgodnie z wytycznymi lub instrukcjami
pracownicy dodatkowo przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony .
2. Stosowany osprzet powinien by¢é nowy, chyba Ze inwestor wyda pisemng zgode na
ponowne zastosowanie osprzetu pochodzacego z demontazu
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3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub, jesli to jest
niemozliwe w najblizszym sasiedztwie.
— oznaczanie linii kablowych;

Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych
i eksploatowanych kabli. Rozmieszczenie oznacznikédw powinno utatwial prace pracownikom
dokonujacym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki montowac : na koncach i tukach kabla,
w sasiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)oraz w miejscach charakterystycznych. Posiadac
estetyczny wyglad, by¢ czytelne, miec trwate napisy oraz wtasciwg do typu barwe, przy czym
napisy powinny by¢ nanoszone w szybki, tani i niezawodny sposob.

Zachowywac niezmiennos¢ ksztattu, barwy i trwatosci napisdw w okresie, co najmniej 30
lat, w warunkach temperatury powietrza od - 40°C do +70°C. Charakteryzowac sie
dostatecznie pewnym umocowaniem do urzadzen, do kabla lub rury, utrudniajgcym
oderwanie.

Wzory etykiet powinny by¢ zgodne z PN-EN 60825-1 (na podstawie PN-EN 60825-2).

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 _Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania
przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robdt,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.
- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw,

- sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony
dostep w celu ich inspekcji i uczestniczenia w wykonywaniu pomiaréw. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wszystkie badania i pomiary bedaq
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci.

7.2 _Szczegotowy wykaz wymogdw oraz zakres badan pomontazowych instalacji teletech-
nicznych
Szczegbtowy wykaz wymogow oraz zakres badan pomontazowych instalagji
teletechnicznych zawiera pkt. 10.1.

7.3 Dodatkowe sprawdzenia odbiorcze
Ponadto nalezy wykonac sprawdzenia odbiorcze skfadajace sie z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

— zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
— zgodnosci pofaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci i zgodnosci wykonania robot z ustalong w dokumentacji powykonawczej, normami,
przepisami budowy oraz bhp,

— napiséw informacyjno-ostrzegawczych,

— dziatania przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych
— stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

— stanu kanatéw kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

— stanu ochrony przeciwporazeniowej,

— stanu urzadzen wentylacyjnych — chtodzenie serwerowni,

— schematu panelu sterowniczego, instalacji teletechnicznych,
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— stanu i kompletnosci dokumentacji eksploatacyjnej,

— sprawdzenie ciggtosci przewoddw fazowych, neutralnych i ochronnych,

— poprawnosci wykonania montazu sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej,

— pomiarach rezystancji izolacji,

— stanu kanatéw i listew kablowych, kabli i przewoddw, osprzetu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

— poprawnosci wykonania pofaczen Srubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

— pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajacych z dokumentacji

technicznej, norm, przepisow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Dla uktadéw sterowniczo-sygnalizacyjno-pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegajg na:

— pomiarach rezystancji izolacji,

— sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,

— zbadaniu przyrzadéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych,

— zbadaniu wartosci uradzen, itp.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokdty z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace
wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacq
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen
za obnizong jakosc¢.

8 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacjq projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
piSmie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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8.1 Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robot
Obmiaru rob6t dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary
odpowiadajace zawartym w dokumentacji i tak:

— dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, t,
— dla osprzetu linii: szt., kpl.,

— dla sprzetu CCTV: szt., kpl.,

— dla kabli: m., kpl.,

9 SPOSOB ODBIORU ROBOT

Odbioru dokonuje Wykonawca instalacji, w obecnosci Inspektora nadzoru oraz Zama-
wiajacego (inwestora). Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:

« Zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg oraz ewentualnymi zmianami i od-
stepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takze
zgodnosci z przepisami szczegétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg
techniczna,

« Jakosci wykonania instalacji,

« Spetnienia przez instalacje wymagan w wymaganym zakresie,

Pozytywne wyniki powyzszych dziatan sprawdzajacych umozliwiajq sporzadzenie proto-

kotu odbioru.

W trakcie odbioru instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy,
Dziennik budowy, protokot z ogledzin stanu sprawnosci  potaczen sprzetu, zabezpieczen,
aparatow i oprzewodowania. Protokoty z wykonanych pomiardw rezystancji (opornosci)
izolacji instalacji elektrycznej oraz ciggtosci przewoddw ochronnych, Certyfikaty zgodnosci z
PN na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia, Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Tech-
niczng na zastosowane materiaty wyroby i urzadzenia, Dokumentacje techniczno - ruchowe
oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen.

9.1 Warunki odbioru instalacji teletechnicznych i urzadzen

Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robét
majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogq podlegaé¢ m.in.:
— Kanaly kablowe, rury ostonowe
— Montaz koryt, drabinek, wspornikéw
— Elementy central telefonicznych I punktéw dystrybucyjnych
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Odbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czeSciowe robot zanikajacych oraz
elementdéw urzadzen, ktére ulegajq zakryciu, uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich
wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi
przepisami i projektem:
— wydzielonych instalacji np. instalacja uziemiajaca,

Odbidr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robét nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci linii telekomunikacyjnej.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koncowego.

10 PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg ptatnosci jest forma ustalona na zasadzie umowy Wykonawcy z Inwestorem
dla uzyskania celu inwestycyjnego.

11 _ DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1 _Normy
1. PN-EN 61935-1:2006(U)

Ogdlne zasady okablowania — Wymagania dotyczace sprawdzania zréwnowazonych linii
telekomunikacyjnych zgodnych z EN 50173 — Cze$¢ 1: Okablowanie

2. PN-EN 61935-2:2006(U)

Sprawdzanie symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodnych z rodzing norm EN
50173 — Czesc¢ 2: Paczkordy i sznury

3. PN-92/T-90335

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowa, wypetnione — Ogdlne
wymagdania i badania
4. PN-T-90335/A1:1998

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi, peczkowe, o izolacji poli-
etylenowej, o powtoce polietylenowej z zaporq przeciwwilgociowg, wypetnione — Ogodlne
wymagania i badania
5. PN-92/T-90336

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji
polietylenowej i powioce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg

8. PN-T-90336/A1:1996
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Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi, peczkowe, o izolacji poli-
etylenowej i powloce polietylenowej z zaporg przeciwwilgociowa, wypetnione,
nieopancerzone i opancerzone, z ostong polietylenowg lub polwinitowg

6. PN-EN 50173-1:2004

Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne i strefy biurowe
7. PN-EN 50174-1:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 1: Specyfikacja i zapewnienie
jakosci
8. PN-EN 50174-2:2002

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie i wykonawstwo
instalacji wewnatrz budynkdéw
9. PN-EN 50174-3:2005

Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 3: Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkdéw
10. ZN-96/TPSA-004

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne
11. ZN-96/TPSA-014

Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania
12. ZN-96/TPSA-015

Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania i
badania

13. ZN-96/TPSA-022

Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania
14. ZN-96/TPSA-027

Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania
15. ZN-96/TPSA-028

Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe. Wymagania i badania
16. ZN-96/TPSA-029

Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania
17. ZN-96/TPSA-030
taczniki zyt. Wymagania i badania
18. ZN-96/TPSA-033
Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania
19. ZN-96/TPSA-034
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kaczowki i zespoty tgczdwkowe przetgcznicowe. Wymagania i badania
20. ZN-96/TPSA-035

Przytacze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa. Wymagania i badania
21. ZN-96/TPSA-036

Urzadzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki).
Wymagania i badania
22. ZN-96/TPSA-037

Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badania
23.PN-EN 50132-2-1:2002 (U)

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach —
24. PN-EN 50132-4-1:2002 (V)

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach
25. PN-EN 50132-5:2002 (U)

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢ 5:
Teletransmisja.

26.PN-EN 50132-7:2002 (U)

Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

27.PN-93/E-08390/22:1993

Systemy alarmowe - Wtamaniowe systemy alarmowe - Ogdlne wymagania i badania
czujek.

28.PN-EN 50131-6:2000
Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania -Cze$¢ 6: Zasilacze. 10.

29. PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 1:
Wymagania ogolne.

30. PN-EN 50131-5-3:2005 (V)

Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
urzadzen stosowanych do potaczen wewnetrznych wykorzystujacych techniki radiowe.

31. Inne dokumenty, instrukcije i przepisy
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11.2 _Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pdzn. zmianami).

11.3 _Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobdw budowlanych oznakowania CE (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. ,W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie” (Dz. U. z dnia 31 pazdziernika 2005 r.).

11.4 Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (cze$¢ V)
Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo Akcydensowe 1981 r.

— Katalogi i karty materiatowe producentéw.

OPRACOWAL.:
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