PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspoélnego Stownika Zamowien
45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i technologicznej na terenie zaktadu
ADRES INWESTYCJI : teren zakladu EKO DOLINA

INWESTOR : EKO DOLINA Sp. z 0.0.

ADRES INWESTORA ;. 84-207 Koleczkowo, Al. Parku Krajobrazowego 99

BRANZA : inzynieryjna

DATA OPRACOWANIA :18.10.2013r.

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] ....coooveeieerernienieeieee e % R+S
ZYSK [Z] et % R+S+Kp(R+S)

W arto$c¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT : zt

Stownie:

DANE WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA KOSZTORYSU:

ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r.)

Kosztorys ofertowy nalezy opracowac na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacje techniczng oraz w oparciu o wiedze techniczna.

Nalezy poda¢ dane dotyczace cen jednostkowych oraz czynnikéw cenotworczych wg wzoru:
Cj = (suma)n x c + Kpj + Zj

W kosztach posrednich nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty zwigzane z technologiag zaplecza budowy, BHP, nadzorem geodezyjym, badaniami
lub dodatkowymi projektami wynikajacymi z dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy uwzglednié cene utylizacji materiatéw

nieuzytecznych, na legalnym skfadowisku odpadéw.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
2013 10 18 EKO-DOLINA - kezyce - roboty na terenie zaktadu

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

ROBOTY SANITARNE

11

roboty ziemne

1.2

roboty montazowe

121

separatory przy myjce po-
jazdow

1.2.2

krata mechaniczna

1.2.3

przeptywomierz

ROBOTY ELEKTRYCZNE

21

zasilanie kraty i wizualizacja
standw pracy

2.2

zasilanie przeptywomierzaii
wizualizacja stanéw pracy

2.3

wizualizacja i pomiary

RAZEM

Stownie:
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2013 10 18 EKO-DOLINA - kezyce - roboty na terenie zaktadu

Lp. Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
spec.
techn.
Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej i technologicznej na terenie zaktadu EKO-DOLINA w tezycach
1 ROBOTY SANITARNE
1.1 roboty ziemne
1.1.1|S01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebier- |m?3 292,995
nymi na odktad w gruncie kat. Il
1.1.2|S01.01 |Umocnienie pionowych scian wykop6w liniowych w gruntach | m? 239,175
kat.I-1V palami szalunkowymi (wyparskami)
1.1.3{S 01.01/ |Wykonanie podsypki m3 15,937
02
1.1.4{S 01.01/ |Wykonanie obsypki/zasypki wraz z zageszczeniem m3 8,142
02
1.1.5/S01.02 |Zasypywanie wykopdw w gruncie kat.lll (mechanicznie/recz- |[m?3 227,737
nie) wraz z zageszczeniem
1.1.6|{S 01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 64,800
chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 57.5 cm pod droge
dojazdowa do kraty mechanicznej
1.1.7|S01.01 |Montaz wraz z demontazem konstrukcji powieszen dla kabli [ kpl. 2,000
energetycznych i telekomunikacyjnyc oraz dla rurociggéw i ka-
natéw
1.1.8/S 01.01/ |Wywdz naddatku ziemi samochodami w celu oddania nale- |[m?3 65,258
02 galne sktadowisko
1.2 roboty montazowe
1.2.1 separatory przy myjce pojazdéw
1.2./|S 01.03 |Demontaz rurociggu KS dn200 m 9,550
11
1.2./|S 01.03 |Studnie z kregéw betonowych C35/45 o $r. 2500 mm w goto- |stud. 1,000
1.2 wym wykopie
1.2.{S01.03 |Montaz osadnika stud. 1,000
13
1.2./|S 01.03 |Studnie z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1300 mm w goto- |stud. 1,000
1.4 wym wykopie
1.2.{S 01.03 |Montaz separatora stud. 1,000
15
1.2./S 01.03 |Montaz tulei ochronnych dla DN200 i DN160 przy przejsciach |szt 5,000
1.6 przez $ciany studni
1.2./|S 01.03 |Kanaly z rur PE SN8 dwukielichowych o $r. zewn. 200 mm m 6,750
17
1.2.{S01.03 |Montaz redukcji PE DN200/160 szt 2,000
18
122 krata mechaniczna
1.2.{S01.04 |Podkfady betonowe (chudziak) pod konstruckje ptyte komory |m3 0,796
2.1 kraty mechanicznej
1.2.{S01.04 |Plyta fundamentowe zelbetowe z betonu C25/30 dla konstruc- |m3 2,153
2.2 kji komory kraty mechanicznej
1.2./S01.04 |Sciany zelbetowe z betonu C25/30 grubosci 20 cm wysokosci | m?2 24,551
2.3 do 3 m dla konstruckiji komory kraty mechanicznej
1.2./S 01.04 |Przygotowanie i montaz zbrojenia dla konstrukcji komory kraty |t 0,651
2.4 mechanicznej
1.2./S 01.04 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe m?2 24,551
25 wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego
1.2./S 01.03 |Montaz w gotowym kanale kompletnej kraty mechanicznej kpl. 1,000
2.6 1/ Automatyczna krata schodkowa
2/ Ostona termiczna kraty schodkowej
3/ Sterowanie réznicowo-czasowe |IP65
4/ Blacha ryflowana (przykrycie kanatu)
1.2./|S 01.03 |Kanaly z rur PE SN8 dwukielichowych o $r. zewn. 200 mm m 12,980
2.7
1.2./|S 01.03 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - |m 10,090
2.8 wykopy umochione
1.2./|S 01.03 |Studnie z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w goto- |stud. 4,000
29 wym wykopie
1.2./|S 01.03 |Studnie z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1500 mm w goto- |stud. 1,000
2.10 wym wykopie
1.2./S 01.03 |Montaz tulei ochronnych dla DN200 przy przej$ciach przez szt 4,000
2.11 $ciany studni
1.2./S 01.03 |Montaz tulei ochronnych dla DN250 przy przej$ciach przez szt 8,000
2.12 $ciany studni
1.2./|S 01.03 |Montaz zastawki nasciennej z kolistym przelotem dna DN 200 |kpl. 2,000
2.13 wraz z kréécem do podtgczenia rurociggu
1.2./|S 01.03 |Montaz zastawki nasciennej z kolistym przelotem dna DN 250 |kpl. 1,000
2.14 wraz z kréécem do podtgczenia rurociggu
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2013 10 18 EKO-DOLINA - kezyce - roboty na terenie zaktadu

Lp. Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn. Wartosé
spec.
techn.
1.2.{S01.06 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - podyspka piaskowa gr. |m?2 64,800
2.15 15cm
1.2./|S01.06 |Podbudowa z KLSM 0/31,5 gr. 25cm m?2 64,800
2.16
1.2.{S01.06 |Podbudowa z kruszywa naturalnego - podyspka piaskowa gr. |m?2 64,800
2.17 5cm
1.2.{S01.06 |Nawiarzchnia z ptyt wielootworowych typu JOMB gr.12,5cm | m2 64,800
2.18 wraz z wykonaniem wtopionego kraweznika betonowego o
wym.20x22x100 (ograniczenie nawierzchni utwardzonej)
1.2.3 przeptywomierz
1.2./|S 01.03 |Demontaz rurociggu PE dn125 m 2,300
3.1
1.2./|S 01.03 |Studnie z kreg6w betonowych C35/45 o $r. 1500 mm w goto- |stud. 1,000
3.2 wym wykopie
1.2./|S 01.03 |Montaz kompletnego przeptywomierza DN80 wraz z osprze- | kpl. 1,000
3.3 tem do zasyfonienia i przeprowadzania pomiaréw
1.2./S 01.03 |Montaz zaworu zwrotnego kulowego do $ciekéw (prosty, pet- | kpl. 1,000
3.4 noprzelotowy, z miekkim uszczelnieniem, z zeliwa sferoidalne-
go z ochrong antykorozyjng, gwintowany) o $r. 40 mm
1.2./|S 01.03 |Demontaz recznej kraty 1,00x1,00x2,00m (zgtebienie 0,80m) |kpl. 1,000
35
1.2./|S 01.03 |Przetaczenie rurociagu z rur i ksztattek PE SDR 17 PN10 m 2,500
3.6 zgrzewanych doczotowo (zigcza elektrooporowe) DN50
1.2./|S 01.03 |Przetaczenie rurociagu z rur i ksztattek PE SDR 17 PN10 m 1,500
3.7 zgrzewanych doczotowo (ztgcza elektrooporowe) DN125
1.2./|S 01.03 |Przetaczenie rurociagu z rur i ksztattek PE SDR 17 PN10 ztacz. 1,000
3.8 zgrzewanych doczotowo (ztacza elektrooporowe) redukcja
DN125/160
Razem dzial: ROBOTY SANITARNE
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
2.1 zasilanie kraty i wizualizacja stanéw pracy
2.1.1{S01.06 |Doposazenie istniejacej rozdzielnicy o roztacznik bezpieczni- |szt. 1,000
kowy 3f
2.1.2|S 01.06 |Reczne kopanie rowéw dla kabli m 10,000
2.1.3|S 01.06 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 10,000
2.1.4|S 01.06 |Ukiadanie kabli YKY 5x2,5mm2 w rowach kablowych recznie |m 10,000
2.1.5|S 01.06 |Ukiadanie kabli YKSY 7x1mm2 w rowach kablowych recznie |m 10,000
2.1.6|/S 01.06 |Utozenie rur ostonowych z PVC m 3,000
2.1.7/S 01.06 |Nasypanie warstwy piasku na kablu (obsypka) m 10,000
2.1.8|/S 01.06 |Podtaczenie przewoddw szt.zyt 4,000
2.1.9|S 01.06 |Doposazenie rozdzielnicy o modut wejs¢ cyfrowych szt. 1,000
2.2 zasilanie przeptywomierza i wizualizacja stanéw pracy
2.2.1|S 01.06 |Montaz przetwornika szt. 1,000
2.2.2|S01.06 |Doposazenie istniejacej rozdzielnicy o wytacznk B4 szt. 1,000
2.2.3|S01.06 |Uktadanie kabli YKYZzo 3x1,5mm2 w rurach, pustakach lub ka-{m 1,000
natach zamknietych
2.2.4|S 01.06 |Utozenie rur ostonowych m 1,000
2.2.5|S 01.06 |Reczne kopanie rowéw dla kabli m 10,000
2.2.6|/S 01.06 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego m 10,000
2.2.7|S01.06 |Uktadanie kabli RS485 (2x2x24AW G) w rowach kablowych m 10,000
recznie
2.2.8|/S 01.06 |Ukiadanie kabli YKSY 7x1mm2 w rowach kablowych recznie |m 10,000
2.2.9|S01.06 |Uktadanie kabli RS485 (2x2x24AW G) w budynkach, budo- m 30,000
wlach
2.2./S01.06 |Uktadanie kabli YKSY 7x1mm2 w budynkach, budowlach m 30,000
10
2.2./S01.06 |Nasypanie warstwy piasku na kablu (obsypka) m 10,000
11
2.2./S01.06 |Podtaczenie przewoddw szt.zyt 6,000
12
2.3 wizualizacja i pomiary
2.3.1{S01.06 |Wykonanie systemu wizualizacji oraz pomiary wraz z badania- | kpl. 2,000

mi elektrycznymi

Razem dzial: ROBOTY ELEKTRYCZNE
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