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Załącznik nr 2 

 (pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY

Nazwa zamówienia:  SUKCESYWNE DOSTAWY OPON DO SPRZĘTU I  POJAZDÓW SILNIKOWYCH
	LP
	SPRZĘT 

CHARAKTER PRACY 
	OPONY


	ILOŚĆ

SZT.
	PRODUCENT OPONY/MODEL
	WARTOŚĆ JEDNOSTKOWA NETTO/SZT

	
	
	ROZMIAR


	UWAGI / OPIS


	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Ładowarka Komatsu       WA-470
	26,5 R25
	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 192, indeks prędkości B
	12
	
	

	2
	Ładowarka Fiat Kobelco   W 230
	26,5 R25
	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 192, indeks prędkości B
	4
	
	

	3
	Ładowarka Liebherr L 566
	23,5 R25
	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B
	4
	
	

	4
	Ładowarka Komatsu         WA-380
	23,5 R25


	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 185, indeks prędkości B
	4
	
	

	5
	Mercedes Actros - hakowce
	P   385/65 R22,5
	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 158/160, indeks prędkości J
	4
	
	

	
	
	T   315/80 R22,5
	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości J. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon.  
	8
	
	

	6
	Volvo wywrotka, Volvo HDS, Renault hakowiec
	315/80 R22,5
	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon 
	24
	 
	

	7
	MAN beczkowóz 2 szt.
	315/80 R22,5
	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon
	8
	
	

	
	
	
	Opony napędowe w wykonaniu szosowo-terenowym; indeks nośności 154/150, indeks prędkości K. Opony do stosowania na krótkich przejazdach, po wszystkich rodzajach nawierzchni, włącznie z dojazdami na place budowy, gdzie wymagana jest dobra trakcja i zachodzi ryzyko częstych uszkodzeń opon
	8
	
	

	8
	MAN beczkowóz
	315/70 R22,5
	Opony na oś kierowaną w wykonaniu szosowym. Transport na wszystkich rodzajach dróg krajowych i regionalnych.
	4
	
	

	
	
	
	Opony napędowe w wykonaniu szosowym. Transport na wszystkich rodzajach dróg krajowych i regionalnych.
	4
	
	

	9
	Ciągnik rolniczy Massey Ferguson
	16,9 R34
	Wysoka odporność na przebicia, indeks nośności 139, indeks prędkości A8
	2 opony +2 dętki
	
	

	10
	Zamiatarka
	4.00-8/3.00
	Opona pełna, gładka na średnicy wewnętrznej
	2
	
	

	11
	Wózki Nissan 1,8 T
	P. 6,50 – 10/5.00
	Opony pełne, gładkie na średnicy wew., 
	4
	
	

	
	
	T.  5,00 – 8/3.00
	
	8
	
	

	12
	Wózki Nissan 2,0 T 

TCM
	P. 7.00-12
	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.
	6
	
	

	
	
	T.6.00-9
	
	6
	
	

	13
	Wózki Zremb
	P. 6,50 - 10
	Opony pełne, gładkie na średnicy wew.,
	4
	
	

	
	
	T. 16/6 – 8,4-33
	
	4
	
	

	14
	Samochód osobowy
	175/70 R14 C
	Letnie, indeks prędkości T
	4
	
	

	15
	Samochód osobowy
	175/65 R14
	Zimowe, indeks prędkości T
	8
	
	

	16
	Samochód osobowy
	175/65 R14
	Letnie, indeks prędkości T
	4
	
	

	17
	Samochód osobowy
	205/55 R16
	Zimowe, indeks prędkości T
	4
	
	

	18
	Samochód osobowy
	205/55 R16
	Letnie, indeks prędkości T
	4
	
	

	19
	Samochód osobowy
	195/65 R15
	Zimowe, indeks prędkości T
	8
	
	

	20
	Samochód osobowy
	195/65 R15
	Letnie, indeks prędkości T
	8
	
	

	
	RAZEM
	160
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                                                                                        podpis Wykonawcy 

